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  Podpora H.265 (HEVC) 
  Nahrávání na disk USB, funkce TimeShift 
  podpora funkce jednoho ovladače - HDMI-CEC 
  programovatelné dálkové ovládání 
  možnost umístění za televizor

Snadná automatická instalace a ladění programů díky průvodci in-
stalací. K dispozici je také možnost ručního ladění kanálů. Menu, 
EPG (elektronický programový průvodce) a teletext jsou lokalizová-
ny do češtiny. V nastavení lze jazyk přepnout například na sloven-
štinu, angličtinu, polštinu, italštinu nebo chorvatštinu. Filmy, hudbu 
nebo fotografie můžete přehrávat prostřednictvím externího pamě-
ťového zařízení USB. Můžete také nahrávat vysílané pořady a na-
stavit nahrávání v době nepřítomnosti. Záznam si pak můžete kdy-
koli přehrát a reklamy přetáčet, prostřednictvím funkce TimeShift,  
kterou tento přijímač disponuje. Pokud váš televizor nepodporuje 
HDMI-CEC, je přístroj vybaven univerzálním programovatelným dál-
kovým ovladačem. Ten se programuje pomocí originálního ovlada-
če televizoru. K ovládání tedy postačí jediný ovladač.

Rozměry
délka, šířka, výška: 130 x 65 x 30 mm, hmotnost: 112 g

DVB-T2 h.265 (HEVC) přijímač, HDMI-CEC
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   tuner kompatibilní s vysíláním DVB-T2, H.265 (HEVC) 
   podpora HDMI-CEC, přijímač může zapínat a vypínat televizor   

    prostřednictvím kabelu HDMI (podpora této funkce  
    je vyžadována na televizoru)*  
   Dolby Digital 
   zpětně kompatibilní s MPEG-4 HD / MPEG-4 SD / AVC / H.264     

    HP @ L4, MPEG-2 a MPEG-4 SD 
   podpora časového záznamu, ruční zadání času začátku  

    a konce záznamu nahrávání 
   režim obrazu 4: 3PS / 4: 3LB / 16: 9 / Auto 
   rozlišení 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 
   podpora formátu FAT32 
   nahrávání ve formátu .TS 
   snadná automatická instalace a ladění programů nebo ladění  

    podle kanálů 
   možnost ručního třídění programů 
   přehledné české menu na obrazovce 
   český elektronický programový průvodce EPG 
   český teletext 
   podpora MPEG2 / M2TS / TS / AVI / MKV / 3G2 / 3GP / MP4 /  

    MOV / FLV / F4V / VOB / WAV 
   podpora zobrazení interního a externího českého DivX / MKV  

    titulků 
   automatická prezentace fotografií 
   rodičovský zámek 
   podpora aktualizace zařízení z portu USB 
   spotřeba energie v pohotovostním režimu nižší než 1 W 
   4 MB paměti SPI flash 
   64 MB paměti DDR SDRAM 

 HDMI výstup (HD OUT)

 SCART

 digitální audio S/PDIF výstup (Cinch)

 anténní vstup

 vstup pro IR čidlo

 Přední strana

 USB port 2.0

 Boční strana

 ethernetový LAN vstup (RJ45) - pro servisní účely

 vstup pro napájecí adaptér

 přijímač TE-323

 programovatelné dálkové ovládání

 2x AAA baterie

 HDMI kabel

 napájecí adaptér 5V/1A

 uživatelský manuál CZ, SK, HR, IT, PL

 kabel s IR čidlem

TESLA TE–323 
dálkové ovládání

TESLA TE–323 
kabel s IR čidlem

Příslušenství TESLA TE-323

Specifikace: Rozhraní:

Balení obsahuje:


